IMPERCROMFLEX

RECUBRIMIENTO CEMENTICIO POLIMERICO IMPERMEABILIZANTE
Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD- Componentes seco y liquido

C crony

Spbstmitart @ |Paraacaitarh Caairectiess

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

| Fecha: marzo de 2020

Revisiéon.01

SECCION I : Identificacién del Producto Quimico y de la Empresa

||denﬂficocién del producto quimico

| IMPERCROMFLEX - Componente seco

|Usos recomendados

||MORTERO CEMENTICIO POLIMERICO IMPERMEARBILIZANTE

|Resfricciones de uso

|[NINGUNO CONOCIDO

|Nombre del Proveedor

||MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CROM S.A.

|Direccién del Proveedor

”DOCTOR AMADOR NEGHME 03639, LA PINTANA. SANTIAGO. CHILE.

|N0mero de Teléfono del Proveedor

||(56) 22 759 2447

|Te|éfono de emergencia

||(56) 22 759 2447

IInformocién del Fabricante

|INO APLICA

|Direccién electrénica del proveedor

||contocfo@crom.cl

SECCION Il : Identificacién de los peligros

IClosificocién n° CAS

|165997-15-1 PARA CEMENTO, PRINCIPAL COMPONENTE

Clasificacién segin NCh 382 ||[NO CLASIFICADO |

Distinfivo segin NCh 2190 NO CLASIFICADO

lCIosificocién segun guia GRE ||NO CLASIFICADO |

Clasificacién segon SGA (GHS) |NO CLASIFICADO |

Etiqueta segun SGA (GHS) | INO CLASIFICADO |
|

Sefal de seguridad segun NCh 1411/4

1‘0

IDisﬂnﬁvo Especifico

|[NO APLICA

|C|osificocién especifica

||SIN CLASIFICACION ESPECIFICA

IDescripcién de Peligros:

lGHS: TOXICIDAD AGUDA — ORAL

||CATEGORIA 4 - NOCIVO EN CASO DE INGESTION

TOXICIDAD EN LOS ORGANOS AFECTADOS
(EXPOSICION UNICA)

CATEGORIA 4 — IRRITANTE EN CONTACTO CON LA PIEL. ABSORBE LA
HUMEDAD DE LA PIEL BAJO CONTACTO. pH ALCALINO.

TOXICIDAD EN LOS ORGANOS AFECTADOS
(EXPOSICION UNICA)

CATEGORIA 4 - IRRITA LAS VIAS RESPIRATORIAS

GHS: PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ACUATICO - PELIGRO AGUDO

CONTACTO. ALZA PUNTUAL DEL VALOR DE pH.

CATEGORIA 4: NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS EN ZONA DE

GHS: PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ACUATICO - PELIGRO CRONICO:

NO APLICA

|GHS: PELIGROS ADICIONALES

||[NO APLICA

|DECLARACION DE PELIGRO DEL GHS:

|Sistemo Globalmente Armonizado (GHS):

IDECLARACION DE RIESGO PARA RIESGOS FISICOS

[NO APLICA

|

|Sistemo Globalmente Armonizado (GHS):

HDECLARACION DE RIESGO PARA RIESGOS DE SALUD
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H303 — PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION. SI SE INGIEREN VARIAS
Categoria de peligro - 5 CUCHARADAS, PUEDEN OCURRIR DOLORES ABDOMINALES, NAUSEAS Y
DIARREA.

H313 — PUEDE SER NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL. CONTACTOS
CORTOS CON EL PRODUCTO NO SON IRRITANTES. CONTACTO
PROLONGADO (ROPA HUMEDECIDA), PUEDE PROVOCAR IRRITACION O
RESEQUEDAD DE LA PIEL EN FORMA DE ENROJECIMIENTO LOCAL.

H317 - PUEDE PROVOCAR UNA REACCION CUTANEA ALERGICA.
SENSIBILIZACION CUTANEA.

H316 — PUEDE CAUSAR MINIMA IRRITACION, LA CUAL SE SIENTE COMO
INCOMODIDAD O MOLESTIA TEMPORAL.

\Categoria de peligro - 5 ||H333 — PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA. |
Sistema Globalmente Armonizado (GHS): [DECLARACION DE RIESGO PARA RIESGOS AMBIENTALES |

H402 - NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS PUNTUALMENTE EN
ZONA DE CONTACTO.

Categoria de peligro - 5

Categoria de peligro-1, 1A, 1B

Categoria de peligro - 3

Categoria de peligro - 3

Declaraciones Preventivas del Sistema

Globalmente Armonizado (GHS) PREVENCION

P264 — LAVESE CUIDADOSAMENTE CON AGUA Y JABON DESPUES DE LA
MANIPULACION

P280 — USE GUANTES Y VESTIMENTA DE PROTECCION Y PROTECCION
PARA LOS OJOS Y LA CARA

| |P270 - NO COMA, BEBA NI FUME CUANDO SE MANIPULA ESTE PRODUCTO |
| ||P234 - CONSERVE SOLO EN SU RECIPIENTE ORIGINAL |
| ||P273 - NO LIBERE EN EL AMBIENTE |

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

RESPUESTA

ENJUAGAR CUIDADOSAMENTE CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS.

P305 + P351 + P338 — SI CAE EN LOS OJOS RETIRAR LOS LENTES DE CONTACTO, DE EXISTIR, SI SE PUEDE HACER
FACILMENTE. CONTINUAR ENJUAGANDO.

|P30l + P330 + P331 - SI SE INGIERE HENJUAGAR BOCA. NO INDUCIR EL VOMITO

P303 + P361 + P353 — SI CAE SOBRE LA PIEL (o el QUITARSE LA VESTIMENTA CONTAMINADA.

cabello) LAVE LA PIEL (Y/O CABELLO) CON AGUA/DUCHA

LAVAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA ANTES DE VOLVER A USARLA.
IRRITACION CUTANEA. CATEGORIA DE PELIGRO 1, 1A, 1B.

LLEVAR LA VICTIMA AL AIRE LIBRE Y MANTENERLA EN REPOSO EN UNA
POSICION COMODA PARA RESPIRAR. CATEGORIA DE PELIGRO 1, 1A, 18

(VER INFORMACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO
Y/O EN LA SECCION IV DE LA HDS)

P391 |RECOGER EL DERRAME |

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

| | ALMACENAR DE FORMA SEGURA |
| ||ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO |

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

P362 + P364

P304 + P340 - SI SE INHALA

P321 — Tratamiento especifico

ALMACENAMIENTO

ELIMINACION

ELIMINAR EL CONTENIDO / CONTENEDOR CONFORME A LAS
REGLAMENTACIONES LOCALES REGIONALES, NACIONALES Y/O
INTERNACIONALES
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Descripcién de peligros:

o

Para la salud de las personas

HPUEDE CAUSAR IRRITACION EN CONTACTO CON LAS PARTES DEL CUERPO ‘

Inhalaciéon

PUEDE IRRITAR LAS VIAS RESPIRATORIAS

‘ Contacto con la Piel

PUEDE CAUSAR IRRITACION LEVE EN PERSONAS SENSIBLES

Contacto con los Ojos

PUEDE CAUSAR IRRITACION EN PERSONAS SENSIBLES

Ingestién

PUEDE CAUSAR IRRITACION EN BOCA Y SISTEMA DIGESTIVO,

Efectos de sobreexposicion
crénica (largo plazo)

DERMATITIS CUANDO LA PIEL ENTRA EN CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO
CON POLVO CEMENTICIO. LA EXPOSICION REPETIDA O PROLONGADA PUEDE
CAUSAR REACCIONES ALERGICAS EN PERSONAS SENSIBLES.

Condiciones médicas que se
verdn agravadas con la
exposicién al producto

AFECCIONES RESPIRATORIAS Y DERMICAS PODRIAN INCREMENTAR SUS SINTOMAS
POR SOBREEXPOSICION.

b) Para el medio ambiente

NOCIVO PARA LA VIDA ACUATICA

c) Peligros especiales del producto |INO APLICA
Producto Concentracién CIOS'ﬂ.COC'On de N° CAS N° NU LDS0 mg/kg LPP ppm LPA mg/m3
riesgo oral (ratas)
CEMENTO (%) 40,0+3 NO APLICA || 65997-15-1 NO NO 5 10
T CLASIFICADO || DETERMINADO
SECCION Il : Composicién / Informacién de los componentes

Denominacién quimica Nombre comuin o Rango de

N b N° CAS NUmero CE || concentracion CLP Clasificacion

sistémica genérico (%)

CEMENTO CEMENTO 65997-15-1 NO 40,03 No clasificado
CLASIFICADO T
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SECCION IV : Primeros Auxilios

Inhalacion “TRASLADAR A UN LUGAR CON AIRE FRESCO.
REMUEVA LA ROPA Y/O CALZADOS CONTAMINADOS, BAJO LA DUCHA
Contacto con la piel SI FUERA NECESARIO. LAVE LA ZONA AFECTADA CON AGUA ABUNDANTE

DURANTE 15 MINUTOS COMO MINIMO.

INMEDIATAMENTE LAVE CON AGUA ABUNDANTE. SI USA LENTES DE
CONTACTO, REMUEVA CON CUIDADO Y SIGA LAVANDOSE AL MENOS

15 MINUTOS, MANTENIENDO LOS PARPADOS BIEN ABIERTOS. CONSIGA
ATENCION MEDICA CON UN OFTALMOLOGO, DE PERSISTIR LA MOLESTIA.
NOTA: EL ENJUAGUE EN LOS PRIMEROS SEGUNDOS ES VITAL PARA LOGRAR
MINIMIZAR POSIBLES DANOS OCULARES.

Contacto con los ojos

LIMPIE LA BOCA. S| ESTA CONSCIENTE, ALERTA 'Y NO HAY COMPROMISO
RESPIRATORIO, DAR A BEBER INMEDIATAMENTE DOS A TRES VASOS
GRANDES DE AGUA. NO INDUZCA EL VOMITO SIN CONSEJO MEDICO.
MANTENGA EN REPOSO Y EN CALMA, CONTROLANDO SIGNOS VITALES.
Ingestion LLEVE INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE ATENCION MEDICA.

SI VOMITA ESPONTANEAMENTE, PREVENGA LA ASPIRACION PULMONAR.
DE MAS AGUA CUANDO HAYA DEJADO DE VOMITAR.

NUNCA ADMINISTRE ORALMENTE, LIQUIDOS O MEDICAMENTOS, A UNA
PERSONA INCONSCIENTE O CONVULSIONADA.

|Efec’ros agudos previstos ||IRRITACION
Efectos retardados previstos INO HAY DATOS DISPONIBLES
|S|'r1’romos / Efectos mds importantes ||IRRITACION EN PIEL. TOS, NAUSEA, DIFICULTAD RESPIRATORIA.

|Pro’reccién de quienes brindan primeros auxilios ||VER SECCION 8

|Notos especiales para el médico tratante ||NO APLICA

|Exposicién excesiva a los vapores por inhalacion ||NO APLICA

Ingestion ||PUEDE REQUERIR LAVADO INTESTINAL.

SECCION V : Medidas de Lucha Contra Incendios

\Agentes de extincion | MORTERO CEMENTICIO NO SE QUEMA, SALVO EL ENVASE DE PAPEL. |
|Agenfes de extincién no apropiados ||NINGUNO CONOCIDO. |

MONOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE AZUFRE EN CANTIDADES
DESPRECIABLES PROVENIENTES DE LOS ADITIVOS QUIMICOS PRESENTES EN EL
PRODUCTO.

NO APLICA. MORTERO SECO CEMENTICIO ENVASADO EN SACO DE PAPEL.
Peligros especificos asociados REACCIONARA CON EL AGUA GENERANDO ENDURECIMIENTO PROPIO DEL
TIPO DE PRODUCTO.

PRODUCTO NO COMBUSTIBLE. USE LOS MEDIOS DE EXTINCION, SEGUN EL
ORIGEN DEL FUEGO Y EL MATERIAL QUE LO PRODUCE.

EVACUE A TODO EL PERSONAL DEL AREA DE PELIGRO. SOLO SI NO CORRE
RIESGOS, MUEVA LOS ENVASES NO AFECTADOS DE LA ZONA DE FUEGO. EL
AGUA SOLO DEBE SER APLICADA EN FORMA DE NEBLINA PARA ENFRIAR
AMBIENTE Y LOS ENVASES/ESTANQUES, PERO NO DENTRO DE ELLOS. NO
Métodos especificos de extincién APLIQUE CHORRO DE AGUA SOBRE PRODUCTOS EN LLAMAS, PUES SOLO
DISPERSARA EL FUEGO INCREMENTANDO EL PELIGRO. PROCEDA DESDE UNA
DISTANCIA SEGURA. AL ENFRIARSE LOS RECIPIENTES Y CUANDO EL AGUA NO
SE EVAPORE MAS DE LA SUPERFICIE DE ELLOS, RETIRELOS LEJOS DEL AREA DE
INCENDIO, SIEMPRE Y CUANDO PUEDA HACERLO SIN RIESGO Y UNA VEZ
QUE ESTEN FRIOS. SI NO HAY AGUA DISPONIBLE PARA REFRESCAR O PARA

Productos peligrosos que se liberan de la
combustion y degradacion térmica

LA PROTECCION DE LOS RECIPIENTES EXPUESTOS, EVACUE EL AREA.
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CONTENGA (AISLE) EL AGENTE DE EXTINCION MEZCLADO CON ESTE
PRODUCTO PARA EVITAR SU INGRESO A ALCANTARILLADO, SUBSUELO O
AGUAS SUPERFICIALES Y TAMBIEN PARA EVITAR FUENTES DE
CONTAMINACION. EN CONTACTO CON AGUA, GENERA REACCION
ALCALINA CON VALOR DE Ph SUPERIOR A 11, LO QUE PUEDE CONTAMINAR
LAS AGUAS Y DANAR LA VIDA ACUATICA Y VEGETAL.

PARA EVITAR LA INHALACION DE GASES DE DESCOMPOSICION, USE UN
EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO (SCBA) PUEDE SER NECESARIO EL
EMPLEO DE ROPA PROTECTORA.

Precauciones para el personal de
emergencia y/o bomberos

SECCION VI : Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y CON LOS OJOS. NO INHALE LOS

AEROSOLES DE POLVO, SI ESTOS SE PRODUCEN. NO CAMINE SOBRE LA

MEZCLA DE MORTERO DE CEMENTO Y AGUA. NO USE ROPA O
Precauciones personales IMPLEMENTOS QUE GENEREN ELECTRICIDAD ESTATICA.

S| EL DERRAME OCURRE EN UN LUGAR CONFINADO O DE BAJA

VENTILACION, SOLO ENTRE AL AREA USANDO UN EQUIPO DE RESPIRACION

AUTONOMO DE PRESION POSITIVA (SCBA)

TRAJE TIPO NOMEX IIA CON MEMBRANA RETARDANTE DE FUEGO. GUANTES
DE NEOPRENO O PVC; RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES DE
SOLVENTES ACOPLADO A UNA MASCARA COMPLETA O UN SCBA,

Equipo de proteccion personal DEPENDIENDO SI EXISTE RIESGO DE EMISION DE AEROSOLES PUEDE EMPLEAR
UNA ANTIPARRA AJUSTADA AL CONTORNO DEL ROSTRO Y/O PROTECTOR
FACIAL DE ROSTRO COMPLETO. EN GENERAL, CONSIDERE UN NIVEL DE
PROTECCION PERSONAL B.

AISLE EL LUGAR Y EVACUE AL PERSONAL DEL AREA HACIA UN SECTOR
PREVIAMENTE ESTABLECIDO. ELIMINAR MATERIALES INCOMPATIBLES.
VENTILAR. CONTENGA EL DERRAME PARA EVITAR SU PROPAGACION. SI ES
POSIBLE, LOS ENVASES QUE ESTEN FILTRANDO TRATE DE SELLARLOS,
TRANSVASIJARLOS O COLOCARLOS DENTRO DE OTROS RECIPIENTES DE
MAYOR VOLUMEN.

EVITE INGRESO A CURSOS DE AGUA NATURAL, A POZOS DE AGUA Y A LA
RED DE ALCANTARILLADO. SI ESTO NO FUERA POSIBLE DE HACER,
ENTONCES, DE INMEDIATO, DE AVISO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Precauciones medioambientales SI OCURRIO CONTAMINACION DE SUELOS, ES RECOMENDABLE EXCAVAR Y
RETIRAR TODO EL MATERIAL CON PRODUCTO HASTA LLEGAR A CAPAS DE
SUELO LIMPIAS. TRANSFERIR A CAMIONES PARA SU TRATAMIENTO
POSTERIOR.

HAGA DIQUES PARA EVITAR QUE EL MATERIAL ENTRE EN RIOS O CURSOS DE
AGUA. MEZCLE CON ARENA PARA FACILITAR SU RECOLECCION Y
POSTERIOR DISPOSICION.

Procedimientos de emergencia

Métodos y materiales de contencién,
confinamiento y/o abatimiento

Métodos y materiales de limpieza

EN LO POSIBLE, RECUPERE EL PRODUCTO (SI NO ESTUVO EN CONTACTO
CON AGUA). EL PRODUCTO RECUPERADO SE TRANSFIERE A RECIPIENTES
APROPIADOS Y COMPATIBLES (BOLSAS PLASTICAS, TAMBORES PLASTICOS,
SACOS DE PAPE). CERRAR BIEN Y ETIQUETAR.

SI ES NECESARIO MEZCLE CON MATERIAL INERTE (ARENA) PARA ABSORBER

LAS LECHADAS, RECOGER CON PALA Y DEPOSITAR EN ENVASES
Neutralizacion APROPIADOS. CERRAR Y ETIQUETAR.

DESCONTAMINE EL AREA AFECTADA POR MEDIO DE LAVADO CON AGUA

ABUNDANTE Y UN DETERGENTE INDUSTRIAL.

Disposicion final SI QUEDAN RESIDUOS, DISPONER EN ENVASES PARA SU DISPOSICION FINAL.

Medidas adicionales de prevencién de
desastre

Recuperacion

FORME DIQUES DE CONTENCION DE MANERA RAPIDA Y EFICIENTE.
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SECCION VII : Manipulacién y Almacenamiento

Manipulacién

Precauciones para la manipulacion
segura

Medidas operacionales y técnicas
para prevencién de exposiciones

Otras precauciones

Prevencion del contacto con
sustancias incompatibles

Almacenamiento

Condiciones para el
almacenamiento seguro

Medidas técnicas

Sustancias y mezclas incompatibles

Material del envase y/o embalaje
Recomendados

No recomendados

ABRA EL SACO LENTAMENTE PARA EVITAR LA DISPERSION DEL PRODUCTO.

AL RECIBIR EL PEDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS ENVASES ESTUVIERON EXPUESTOS A
SOL DIRECTO DURANTE SU TRASLADO. NO LOS ABRA SI ESTAN TIBIOS O CALIENTES
COMO CONSECUENCIA DE SU EXPOSICION A SOL DIRECTO. ESPERE QUE SE
ENFRIEN. EL PRODUCTO CALIENTE TRENDRA UNA REACCION EXOTERMICA RAPIDA,
AFECTANDO SU CALIDAD Y AUMENTANDO EL RIESGO DE DERMATITIS ALERGICA
POR POSIBLE QUEMADURA QUIMICA. UTILICE EL PRODUCTO EN CONDICION DE
BUENA VENTILACION. MANIPULE LEJOS DE PRODUCTOS INCOMPATIBLES Y
UTILIZANDO LOS EPP CORRESPONDIENTES. NO COMA, BEBA O FUME CUANDO LO
ESTE USANDO. UNA VEZ ABIERTOS LOS ENVASES, HAN DE VOLVERSE A CERRAR
CUIDADOSAMENTE Y COLOCARLOS VERTICALMENTE PARA EVITAR DERRAMES. AL
MANIPULAR EL PRODUCTO EN TAMBORES, SE DEBE UTILIZAR CALZADO DE
SEGURIDAD, FAJA E IMPLEMENTOS ADECUADOS PARA MOVERLOS. MANIPULE CON
PRECAUCION RESPETANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN SU
COMPANIA.

PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO, SE RECOMIENDA MANIPULAR BAJO
CAMPANA EXTRACTORA.

NO REUTILICE EL ENVASE, UNA VEZ VACIO, DEBE DISPONERSE DE ACUERDO CON
LAS POLITICAS DE LA EMPRESA.

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LA INDUMENTARIA. EVITE LA
INHALACION DE AEROSOLES DE POLVO. CERCIORESE QUE EL ENVASE ESTA BIEN
CERRADO ANTES DE MOVERLO.

AREA BIEN VENTILADA, SECA Y FRESCA, BAJO TECHO. PROTEGER DE LA LUZ SOLAR
DIRECTA Y DEL CALOR EXCESIVO. MANTENGA PREFERENTEMENTE A BAJA
TEMPERATURA (<25 °C).

PROCURE QUE NO EXISTAN FILTRACIONES EN LOS ENVASES Y QUE TODOS ESTEN
ETIQUETADOS. PROTEJA LOS ENVASES DE DANO FISICO. CONTROLE LAS FUENTES
DE IGNICION. HAGA PRETILES PARA CONTENER DERRAMES EN ZONAS DE
ALMACENAMIENTO. PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENVASES MENORES SE
RECOMIENDA COLOCARLOS SOBRE PALLETS DE MADERA O PLASTICOS, CON
SISTEMA DE RETENCION. EL LUGAR DEBE CONTAR CON SUELO IMPERMEABLE Y
COMPATIBLE CON ESTE TIPO DE QUIMICOS. ALMACENE SOBRE SUPERFICIE DE
MADERA VENTILADA. DISPONGA DE ELEMENTOS PARA LA CONTENCION DE
DERRAMES Y DE FILTRACIONES. TENGA EL EQUIPO APROPIADO PARA COMBATIR
INCENDIOS (EJEMPLO: EXTINTORES PORTALTILES). PONGA SENALES DE “NO FUMAR”
EN LAS AREAS DE ALMACENAJE. DISPONGA DUCHA Y LAVAOJOS PARA
EMERGENCIAS.

ACIDOS Y BASES FUERTES. MATERIALES OXIDANTES COMO HIPOCLORITO DE SODIO.

SACOS DE PAPEL, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), ACERO, ACERO
INOXIDABLE. ACERO REVESTIDO INTERIORMENTE CON PEAD,

PLASTICO DE BAJA DENSIDAD, LATON, ZINC, BRONCE, COBRE, ALUMINIO.
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SECCION VIl : Control de Exposicién/Proteccién Personal

\Concentracién méxima permisible

|L|’miTes permisibles ponderados (LPP), absoluto (LPA) y temporal (LPT): |

LIMITE PERMISIBLE PONDERADO (LPP): 5 mg/m? (FRACCION RESPIRABLE)
LIMITE PERMISIBLE ABSOLUTO (LPA): 15 mg/m? (POLVILLO TOTAL)

|Umbro| odorifero

|INO DETERMINADO |

|Elemenios de Proteccién Personal

Proteccién respiratoria

LA CONCENTRACION EN EL AMBIENTE DEBE MANTENERSE EN LOS VALORES
MINIMOS POSIBLES. SI SE GENERA DISPERSION DE POLVOS Y EXCEDE EL
LIMITE DE EXPOSICION OCUPACIONAL DEL PRODUCTO, O CUALQUIER
COMPONENTE DEL PRODUCTO, UTILICE UN RESPIRADOR CON PURIFICADOR
DE AIRE O CON SUMINISTRO DE AIRE APROPIADO, APROBADO POR NIOSH o
MSHA. CUANDO SE DESCONOZCA LA CONCENTRACION AMBIENTAL DEL
CONTAMINANTE O DEL CONTENIDO DE OXIGENO, DEBE USAR RESPIRADOR
CON SUMINISTRO DE AIRE.

Proteccién para manos

GUANTES DE NITRILO O PVC PUNO LARGO, RESISTENTES A PRODUCTOS
QUIMICOS.

Proteccién de ojos

ANTIPARRA AJUSTADA AL CONTORNO DEL ROSTRO. SI EXISTE RIESGO DE
SALPICADURAS O EXPOSICION A DISPERSION DE POLVO, USE UN
PROTECTOR FACIAL DE ROSTRO COMPLETO. TAMBIEN PUEDE REEMPLAZAR
TODO ESTO CON UNA MASCARA COMPLETA QUE INCLUYA TAMBIEN
PROTECCION RESPIRATORIA.

Proteccién de la piel y el cuerpo

BOTAS DE NEOPRENO O PVC. ZAPATOS DE SEGURIDAD RESISTENTES A
VALORES DE pH ALCALINOS.

Medidas de ingenieria para reduccion de
exposicion

VENTILACION GENERAL. LA VENTILACION POR EXTRACCION FORZADA SE
RECOMIENDA CUANDO LA GENERAL NO ES SUFICIENTE PARA MANTENER
LOS LPP POR DEBAJO DE LOS VALORES ESTABLECIDOS.

Otras recomendaciones

NO USE LENTES DE CONTACTO. SE RECOMIENDA REALIZAR PRUEBAS DE
PERMEABILIDAD CON LOS MATERIALES DE FABRICACION DE LOS GUANTES Y
DE LA ROPA PROTECTORA ANTES DE USAR. LAVE PERMANENTEMENTE LA
ROPA EXPUESTA.

SECCION IX : Propiedades Fisicas y Quimicas

|Esfodo fisico

|POLVO

|
\Apariencia [MORTERO CEMENTICIO SECO |
\Color ||GRIS CEMENTO |
Olor ||A CEMENTO |
|Concentrocic’>n HIOO % |

NO APLICA. MORTERO SECO. EN CONTACTO CON AGUA, GENERA VALORES

pH DE pH ALTAMENTE ALCALINOS, MAYORES A pH 12.

|PunTo de fusion / Punto de congelacion ||NO APLICA. |
stigl]%g(ad:k)euchlliii%r?unfo inicial de ebullicion NO APLICA

Punto de inflamacién INO APLICA |
|L|’miTe superior/inferior de explosividad HNO APLICA |
Presion de vapor a 20 °C |INO APLICA |
Densidad del vapor NO APLICA
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO | Fecha: marzo de 2020 Revisién.01
Densidad relativa a 20 °C DENSIDAD APARENTE: 1,5 a 1,6 kg/litro. ESPECIFICA: 2,6 a 3,0 kg/litro

Solubilidad en agua y otros elementos

INSOLUBLE EN AGUA. REACCIONA CON AGUA HIDRATANDOSE Y
GENERANDO LOS COMPUESTOS ENDURECIDOS PROPIOS DEL CEMENTO.

|Coeficienfe de particién (n-octanol/agua) HNO APLICA

|Temperofuro de descomposicion

||[DATO NO DISPONIBLE

|Tem|oer0furo de autoignicion

|[NO HAY INFORMACION DISPONIBLE

|Umbro| de olor

||[DATO NO DISPONIBLE

|Toso de evaporacién ||NO APLICA
Limite de Inflamabilidad |INO APLICA
\Viscosidad |INO APLICA

SECCION X : Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Quimica

ESTABLE BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO Y DE ALMACENAMIENTO, PERO
PUEDE AFECTAR SUS PROPIEDADES CUANDO ESTA EXPUESTO AL CALOR, (ACELERA LA
REACCION CON AGUA) Y ACIDOS.

Reacciones peligrosas

SALPICADURAS Y/O FORMACION DE VAPORES TOXICOS CON SUSTANCIAS
INCOMPATIBLES COMO AGENTES OXIDANTES O ACIDOS FUERTES.

|Formocién de gas téxico

||INO ES ESPERABLE

Condiciones que se deben evitar

TEMPERATURAS ALTAS (>40 °C), MATERIALES Y SUSTANCIAS INCOMPATIBLES,

|Moterioles incompatibles

|| HIPOCLORITO DE SODIO, OXIDANTES FUERTES, ACIDOS

Productos de descomposicion
peligrosos

NO DETERMINADO

Productos peligrosos de combustion

MONOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE AZUFRE, OXIDOS DE
NITROGENO EN TRAZAS PROVENIENTES DE LOS ADITIVOS QUIMICOS INCORPORADOS.

Uso previsto

MORTERO CEMENTICIO para RECUBRIMIENTO CEMENTICIO POLIMERICO

IMPERMEABILIZANTE Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD.

Uso indebido

|[EN ZONAS DE ALTAS TEMPERATURAS.

SECCION XI : Informacién Toxicolégica

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)

|Mortero cementicio

Oral (LD50, ratén)

[NO DETERMINADO

|L|’miTe Permisible Ponderado (LPP)

||5 mg/m3

Limite Permisible Absoluto (LPA)

|So|vente hidrocarburos

||nhc1|ocién (LC50, ratén)

INO DETERMINADO

||rrifocién/corrosic’>n cutdnea

' INO ES PELIGROSO EN EXPOSICIONES DE CORTO PLAZO

|Lesiones oculares graves/irritacién ocular ||PUEDE IRRITAR LEVEMENTE.

|
|
|
[15 mg/m |
|
|
|
|

Sensibilidad respiratoria o cutdnea PUEDE IRRITAR LEVEMENTE.
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO | Fecha: marzo de 2020 Revisién.01

Mutagenicidad de células reproductoras / in ||[DATO NO DISPONIBLE.
vitro

LA NORMA, “CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE
TRABAJO DONDE SE MANEJEN, TRANSPORTEN, PROCESEN O ALMACENEN
SUSTANCIAS QUIMICAS CAPACES DE GENERAR CONTAMINACION EN EL
Cancerogenicidad MEDIO AMBIENTE LABORAL"”, CLASIFICA A ESTE PRODUCTO, COMO A4, “NO
CLASIFICADO COMO CARCINOGENO EN HUMANO. LOS DATOS SON
INSUFICIENTES PARA CLASIFICAR AL AGENTE EN TERMINOS DE SU
CARCINOGENICIDAD EN HUMANOS A ANIMALES".

Toxicidad reproductiva [DATO NO DISPONIBLE

Toxmdqo! ’esp)leg:lflco en organos particulares DATO NO DISPONIBLE
— exposicion Unica

Toxmdgq ,espeC|f|§o en organos particulares DATO NO DISPONIBLE
— exposicion repetida

Peligro de inhalacion ||LEVE IRRITANTE RESPIRATORIO |
Toxicocinética |DATO NO DISPONIBLE |
'Metabolismo [DATO NO DISPONIBLE |
Distribucion |[DATO NO DISPONIBLE |

Prp’regenlc!dod e |nfeCC|OS|dod aguda (oral, DATO NO DISPONIBE
dérmica e inhalatoria)

Disrupcion endocrina |[DATO NO DISPONIBLE |
Neurotoxicidad |DATO NO DISPONIBLE |
Inmunotoxicidad [DATO NO DISPONIBLE |
Sinfomas relacionados |[DATO NO DISPONIBLE |

SECCION Xil: Informacién Ecolégica

[Ecotoxicidad (EC, IC y LC) INO DISPONIBLE |

Persistencia y degradabilidad ' BAJA DEGRADABILIDAD. |
TOME PRECAUCIONES PUES DADA SU BAJA BIODEGRADABILIDAD, SE

Potencial bio acumulativo PRODUCIRA ACUMULACION PERSISTENTE POR GENERACION DE PRODUCTOS
DE CEMENTO ENDURECIDOS EN CONTACTO CON AGUA O HUMEDAD.

Movilidad en el suelo [DATO NO DISPONIBLE

SECCION XIlI: Informacién sobre Disposicién Final

Métodos recomendados y aprobados por la
NCh para disposicién final segura

Residuos ELIMINAR DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACION VIGENTE.
NOTA: NO SE PUEDE REUTILIZAR Y VOLVER A PROCESAR.

LOS ENVASES DE PAPEL NO PUEDEN SER RECICLADOS. DEBERAN SER

Envase y embalaje contarminados VACIADOS Y ENVIADOS A DISPOSICION FINAL SIN REMOVER ETIQUETAS
IDENTIFICADORAS DEL PRODUCTO QUE CONTUVO. LOS ENVASES PUEDEN SER

ELIMINADOS JUNTO CON LA BASURA DOMESTICA.

Material contaminado LOS ENVASES VACIOS PUEDEN CONTENER RESIDUOS. DISPONER LOS ENVASES
SEGUN POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA.
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO |

Fecha: marzo de 2020

Revisiéon.01

SECCION XIV: Informacién sobre el Transporte

| Modalidad de Transporte

|

Terrestre ‘ ‘ Maritima | ‘ Aérea ‘

Regulaciones | DS 298y DS 198 | IMO y IMDG | IATA |
NOmero NU | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO |

Designacioén oficial de

MORTERO DE CEMENTO
fransporte

MORTERO DE CEMENTO

MORTERO DE CEMENTO

Clasificacion de peligro

principal NU NO CLASIFICADO

NO CLASIFICADO

NO CLASIFICADO

Clasificacion de peligro

secundario NU ND

ND

ND

Grupo de embalaje / envase | Il

BAJA DEGRADABILIDAD.
NOCIVO PARA LA VIDA
ACUATICA Y VEGETAL EN
PRIMER CONTACTO POR
VALOR DE pH ALCALINO

Peligros ambientales

BAJA DEGRADABILIDAD.
NOCIVO PARA LA VIDA
ACUATICA Y VEGETAL EN
PRIMER CONTACTO POR
VALOR DE pH ALCALINO

BAJA DEGRADABILIDAD.
NOCIVO PARA LA VIDA
ACUATICA Y VEGETAL EN
PRIMER CONTACTO POR
VALOR DE pH ALCALINO

Precauciones especiales || NO

NO

NO

SECCION XV: Informacién reglamentaria

|Regulaciones internacionales aplicables

USA - CEE

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS (SGA) SEXTA EDICION - 2015

|CEE: Comunidad Econdémica Europea

HRegIomenfo CE n° 1272 - 2008

|Normas nacionales aplicables

INCh382 (2016)

||SUSTANCIAS PELIGROSAS — CLASIFICACION GENERAL |

NCh1441/4 (1995) MATERIALES

PREVENCION DE RIESGOS - PARTE 4: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS — DISTINTIVOS PARA IDENTIFICACION

NCh2190 (2015) DE RIESGOS
REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES
DS298 (1994) ¥ CAMINGS
IDS148 (2003) ||REGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS |

DS N° 594, 2015

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES
BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

|EL RECEPTOR DEBERA VERIFICAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE REGULACIONES LOCALES APLICABLES AL PRODUCTO QUIMICO. |

Marcas en Efiquetas INO APLICA

SECCION XVI : Oftras Informaciones

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Elaboracion: 13-03-2020

Proxima revision: 13-03-2025
Abreviaturas y acrénimos:

SGA: Sistema Globalmente Armonizado
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO | Fecha: marzo de 2020

Revisiéon.01

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CEE: Comunidad Econdmica Europea

CE: Comunidad Europea

NCh: Norma Chilena

DS: Decreto Supremo

CAS: Chemical Abstracts Service

NU: Naciones Unidas — UN: United Nations

SCBA: Self-Contained Breathing Apparatus (Equipo de Respiracién Auténomo)
ND: No Determinado — No Disponible

IMO: International Maritime Organization (Organizacién Maritima Internacional)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Codigo: Materiales Peligrosos segun Organizacién Maritima Internacional)
IATA: International Air Transport Association (Asociaciéon Internacional de Transporte Aéreo)

Referencias: MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CROM S.A. LAS INDICADAS EN SECCION XV: INFORMACION
REGLAMENTARIA. FICHAS DE SEGURIDAD DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN EL PRODUCTO. INFORMACION

GENERAL. NORMAS CHILENAS.

11 de 21



https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification_and_Labelling_of_Chemicals

IMPERCROMFLEX

RECUBRIMIENTO CEMENTICIO POLIMERICO IMPERMEABILIZANTE
Y BLOQUEADOR DE HUMEDAD- Componentes seco y liquido

Spbstmitart @ |Paraacaitarh Caairectiess

C crony

HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
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SECCION I : Identificacién del Producto Quimico y de la Empresa

|Idenﬂficocién del producto quimico

| IMPERCROMFLEX - Componente liquido

Usos recomendados

DISPER§ION POLIMERICA ACUOSA para RECUBRIMIENTO CEMENTICIO
POLIMERICO IMPERMEABILIZANTE

|Resfricciones de uso

|ININGUNO CONOCIDO

|Nombre del Proveedor

|| MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CROM S.A.

|Direccién del Proveedor

||DOCTOR AMADOR NEGHME 03639, LA PINTANA. SANTIAGO. CHILE.

INUmero de Teléfono del Proveedor

||(56) 22 759 2447

|Teléfono de emergencia

||(56) 22 759 2447

|Informocién del Fabricante

||INO APLICA

IDireccién electrénica del proveedor

||con’rocto@crom‘cl

SECCION Il : Identificacién de los peligros

Clasificacién segin NCh 382 ||INO CLASIFICADO |
Distintivo segin NCh 2190 NO APLICA

Clasificacion segin SGA (GHS) [NO APLICA |
Efiqueta segin SGA (GHS) INO APLICA |

)

Sefal de seguridad segun NCh 1411/4 1 '

|Dis’rinﬁvo Especifico ||NO APLICA

ICIosificocién especifica ||NO APLICA

|Descripci6n de Peligros:

|GHS: TOXICIDAD AGUDA — ORAL

||CATEGORIA 5 — PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION

TOXICIDAD EN LOS ORGANOS AFECTADOS
(EXPOSICION UNICA)

CATEGORIA 5 — PUEDE IRRITAR LAS VIAS RESPIRATORIAS

GHS: PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ACUATICO - PELIGRO AGUDO

CATEGORIA 5: PUEDE SER NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS

GHS: PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE
ACUATICO - PELIGRO CRONICO:

NO APLICA

|GHS: PELIGROS ADICIONALES

||[NO APLICA

IDECLARACION DE PELIGRO DEL GHS:

|Sistemo Globalmente Armonizado (GHS):

|[DECLARACION DE RIESGO PARA RIESGOS FISICOS

|Sistemo Globalmente Armonizado (GHS):

HDECLARACION DE RIESGO PARA RIESGOS DE SALUD

||H303 — PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION

||H333 — PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

|Sistemo Globalmente Armonizado (GHS):

||DECLARACION DE RIESGO PARA RIESGOS AMBIENTALES

||H41 3 - NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUATICOS

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

PREVENCION
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HOJA DE SEGURIDAD DE PRODUCTO | Fecha: marzo de 2020 Revisiéon.01

P280 — USAR GUANTES Y VESTIMENTA DE PROTECCION Y PROTECCION
PARA LOS OJOS Y LA CARA
[ ||P270 - NO COMER, BEBER NI FUMAR CUANDO SE USA EL PRODUCTO |
| ||P234 — CONSERVAR SOLO EN EL RECIPIENTE ORIGINAL |

| |P273 — NO LIBERAR EN EL AMBIENTE |

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

RESPUESTA

ENJUAGAR CUIDADOSAMENTE CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS.

P305 + P351 + P338 — SI CAE EN LOS OJOS RETIRAR LOS LENTES DE CONTACTO, DE EXISTIR, SI SE PUEDE HACER
FACILMENTE. CONTINUAR ENJUAGANDO

P301 + P330 + P331 — SI SE INGIERE | ENJUAGAR BOCA. NO INDUCIR EL VOMITO |

P303 + P361 + P353 - S| CAE SOBRE LA PIEL (0 €l || QUITARSE DE INMEDIATO LA VESTIMENTA CONTAMINADA.

cabello) LAVE LA PIEL (Y/O CABELLO) CON AGUA/DUCHA

P362 + P364 ILAVAR LA VESTIMENTA CONTAMINADA ANTES DE VOLVER A USARLA |

LLEVAR LA VICTIMA AL AIRE LIBRE Y MANTENERLA EN REPOSO EN UNA
POSICION COMODA PARA RESPIRAR.

(VER INFORMACION DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO
Y/O EN LA SECCION IV DE LA HDS)

P391 |RECOGER EL DERRAME |

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

| ||P405 - ALMACENAR DE FORMA SEGURA |
| '|P403 — ALMACENAR EN UN LUGAR BIEN VENTILADO |

Declaraciones Preventivas del Sistema
Globalmente Armonizado (GHS)

P304 + P340 - SI SE INHALA

P321 — Tratamiento especifico

ALMACENAMIENTO

ELIMINACION

P501 — ELIMINAR EL CONTENIDO / CONTENEDOR CONFORME A LAS
REGLAMENTACIONES LOCALES REGIONALES, NACIONALES Y/O

INTERNACIONALES
|Descripci6n de peligros: ||
d) Paralasalud de las personas PUEDE CAUSAR IRRITACION EN CONTACTO CON LAS PARTES DEL CUERPO
Inhalacién PUEDE IRRITAR LAS VIAS RESPIRATORIAS
| Contacto con la Piel ||PUEDE CAUSAR IRRITACION LEVE EN PERSONAS SENSIBLES
Contacto con los Ojos PUEDE CAUSAR IRRITACION EN PERSONAS SENSIBLES
Ingestién PUEDE CAUSAR IRRITACION EN BOCA Y SISTEMA DIGESTIVO,

DERMATITIS CUANDO LA PIEL ENTRA EN CONTACTO FRECUENTE Y PROLONGADO CON
SOLUCIONES DILUIDAS. LA EXPOSICION REPETIDA O PROLONGADA PUEDE CAUSAR
REACCIONES ALERGICAS EN PERSONAS SENSIBLES.

Efectos de sobreexposicidon
crénica (largo plazo)

Condiciones médicas que se
verdn agravadas con la
exposicién al producto

AFECCIONES RESPIRATORIAS Y DERMICAS PODRIAN INCREMENTAR SUS SINTOMAS POR
SOBREEXPOSICION.

e) Para el medio ambiente NOCIVO PARA LA VIDA ACUATICA
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f)  Peligros especiales del producto |INO APLICA
i Clasificacion LD50 mg/kg
Producto Concentracion ) N° CAS N° NU LPP ppm LPT mg/m3
de riesgo oral (ratas)
RESINA NO APLICA NO NO APLICA ND ND
ACRILICA (%) 42,0%2 APLICA >2.000 - 10.000
SECCION Il : Composicién / Informacién de los componentes
Denominacién quimica Nombre comun o Rango de
P . N° CAS NUmero CE concentracién CLP Clasificacién
sistémica genérico (%)
RESINA ACRILICA RESINA ACRILICA NG NO 42,0+2 ND
CLASIFICADO || CLASIFICADO o

SECCION IV : Primeros Auxilios

Inhalacién

TRASLADAR A UN LUGAR CON AIRE FRESCO. CONTROLAR LOS SIGNOS
VITALES. SI RESPIRA CON DIFICULTAD, PROVEER OXIGENO (SOLO PERSONAL
CAPACITADO). PARA TODOS LOS CASOS, CONSIGA ATENCION MEDICA.

Contacto con la piel

REMUEVA LA ROPA Y/O CALZADOS CONTAMINADOS, BAJO LA DUCHA S§I
FUERA NECESARIO. LAVEE LA ZONA AFECTADA CON AGUA ABUNDANTE
DURANTE 15 MINUTOS COMO MINIMO.

Contacto con los ojos

INMEDIATAMENTE LAVE CON AGUA ABUNDANTE. S| USA LENTES DE
CONTACTO, REMUEVA CON CUIDADO Y SIGA LAVANDOSE AL MENOS

15 MINUTOS, MANTENIENDO LOS PARPADOS BIEN ABIERTOS. CONSIGA
ATENCION MEDICA CON UN OFTALMOLOGO, DE PERSISTIR LA MOLESTIA.
NOTA: EL ENJUAGUE EN LOS PRIMEROS SEGUNDOS ES VITAL PARA LOGRAR
MINIMIZAR POSIBLES DANOS OCULARES.

Ingestion

LIMPIE LA BOCA. SI ESTA CONSCIENTE, ALERTA 'Y NO HAY COMPROMISO
RESPIRATORIO, DAR A BEBER INMEDIATAMENTE DOS A TRES VASOS
GRANDES DE AGUA. NO INDUZCA EL VOMITO SIN CONSEJO MEDICO.
MANTENGA EN REPOSO Y EN CALMA, CONTROLANDO SIGNOS VITALES.
LLEVE INMEDIATAMENTE A UN CENTRO DE ATENCION MEDICA.

SI VOMITA ESPONTANEAMENTE, PREVENGA LA ASPIRACION PULMONAR.
DE MAS AGUA CUANDO HAYA DEJADO DE VOMITAR.

NUNCA ADMINISTRE ORALMENTE, LIQUIDOS O MEDICAMENTOS, A UNA
PERSONA INCONSCIENTE O CONVULSIONADA.

|Efectos agudos previstos

| IRRITACION

|Efecfos retardados previstos

INO HAY DATOS DISPONIBLES

|S|’n’romos / Efectos mds importantes

||IRRITACION EN PIEL. TOS, NAUSEA, DIFICULTAD RESPIRATORIA.

|Profeccién de quienes brindan primeros auxilios ||VER SECCION 8

|Nofos especiales para el médico tratante

INO APLICA

Exposicidon excesiva a los vapores por inhalacién |[NO APLICA
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Ingestion

PUEDE REQUERIR LAVADO INTESTINAL.

SECCION V : Medidas de Lucha Contra Incendios

Agentes de extincion
Agentes de extincidon no apropiados

Productos peligrosos que se liberan de la
combustion y degradacion térmica

Peligros especificos asociados

Métodos especificos de extincidon

Precauciones para el personal de emergencia
y/0 bomberos

ENFRENTAR FUEGOS CIRCUNDANTES CON EXTINTORES APROPIADOS
NINGUNO CONOCIDO.

MONOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE AZUFRE, OXIDOS DE NITROGENO

LA EXPOSICION DEL PRODUCTO AL CALOR INTENSO PUEDE PROVOCAR SU
DESCOMPOSICION, FORMANDO GASES Y VAPORES IRRITANTES POR
EVAPORACION DE LOS COMPONENTES MAS VOLATILES.

EL CALENTAMIENTO DEL ENVASE CERRADO ORIGINA UN AUMENTO DE LA
PRESION INTERNA LO CUAL PUEDE PROVOCAR SU ROTURA ABRUPTA.

EVITE LOS DERRAMES.

AISLE LA ZONA. EVACUE A TODO EL PERSONAL DEL AREA DE PELIGRO. SOLO S|
NO CORRE RIESGOS, MUEVA LOS ENVASES NO AFECTADOS DE LA ZONA DE
FUEGO. EL AGUA SOLO DEBE SER APLICADA EN FORMA DE NEBLINA PARA
ENFRIAR AMBIENTE Y LOS ENVASES/ESTANQUES, PERO NO DENTRO DE ELLOS. NO
APLIQUE CHORRO DE AGUA SOBRE PRODUCTOS EN LLAMAS, PUES SOLO
DISPERSARA EL FUEGO INCREMENTANDO EL PELIGRO. PROCEDA DESDE UNA
DISTANCIA SEGURA. AL ENFRIARSE LOS RECIPIENTES Y CUANDO EL AGUA NO SE
EVAPORE MAS DE LA SUPERFICIE DE ELLOS, RETIRELOS LEJOS DEL AREA DE
INCENDIO, SIEMPRE Y CUANDO PUEDA HACERLO SIN RIESGO Y UNA VEZ QUE
ESTEN FRIOS. SINO HAY AGUA DISPONIBLE PARA REFRESCAR O PARA LA
PROTECCION DE LOS RECIPIENTES EXPUESTOS, EVACUE EL AREA. CONTENGA
(AISLE) EL AGENTE DE EXTINCION MEZCLADO CON ESTE PRODUCTO PARA EVITAR
SU INGRESO A ALCANTARILLADO, SUBSUELO O AGUAS SUPERFICIALES Y TAMBIEN
PARA EVITAR FUENTES DE CONTAMINACION. RECUPERE PARA SU TRATAMIENTO Y
DISPOSICION FINAL.

PARA EVITAR LA INHALACION DE GASES DE DESCOMPOSICION, USE UN EQUIPO
DE RESPIRACION AUTONOMO (SCBA) PUEDE SER NECESARIO EL EMPLEO DE
ROPA PROTECTORA.

SECCION VI : Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales

Equipo de proteccién personal

EVITE EL CONTACTO CON LA PIELY CON LOS OJOS. NO INHALE LOS VAPORES O
AEROSOL SI ESTOS SE PRODUCEN. NO CAMINE SOBRE EL LIQUIDO. NO USE ROPA
O IMPLEMENTOS QUE GENEREN ELECTRICIDAD ESTATICA.

S| EL DERRAME OCURRE EN UN LUGAR CONFINADO O DE ESCASA VENTILACION,
SOLO ENTRE AL AREA USANDO UN EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO DE
PRESION POSITIVA (SCBA)

TRAJE TIPO NOMEX IlIA CON MEMBRANA RETARDANTE DE FUEGO. GUANTES DE
NEOPRENO O PVC; RESPIRADOR CON FILTRO PARA VAPORES DE SOLVENTES
ACOPLADO A UNA MASCARA COMPLETA O UN SCBA, DEPENDIENDO S| EXISTE
RIESGO DE EMISION DE VAPORES O AEROSOLES O SI REALIZA UNA OPERACION
DE NEUTRALIZACION. SI NO CUENTA CON UNA MASCARA COMPLETA O SCBA
PUEDE EMPLEAR UNA ANTIPARRA AJUSTADA AL CONTORNO DEL ROSTRO Y
PROTECTOR FACIAL DE ROSTRO COMPLETO. EN GENERAL, CONSIDERE UN NIVEL
DE PROTECCION PERSONAL B.
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Procedimientos de emergencia

Precauciones medioambientales

Métodos y materiales de contencidn,

confinamiento y/o abatimiento

Métodos y materiales de limpieza

Recuperacion

Neutralizacion

Disposicion final

AISLE EL LUGAR Y EVACUE AL PERSONAL DEL AREA HACIA UN SECTOR
PREVIAMENTE ESTABLECIDO. ELIMINAR MATERIALES INCOMPATIBLES. VENTILAR.
CONTENGA EL DERRAME PARA EVITAR SU PROPAGACION. SI ES POSIBLE, LOS
ENVASES QUE ESTEN FILTRANDO TRATE DE SELLARLOS, TRANSVASIJARLOS O
COLOCARLOS DENTRO DE OTROS RECIPIENTES DE MAYOR VOLUMEN.
NOTAS:

1. NO APLICA

EVITE INGRESO A CURSOS DE AGUA NATURAL, A POZOS DE AGUA Y A LA RED DE
ALCANTARILLADO. SI ESTO NO FUERA POSIBLE DE HACER, ENTONCES DE
INMEDIATO AVISO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

S| OCURRIO CONTAMINACION DE SUELOS, ES RECOMENDABLE EXCAVAR Y
RETIRAR TODO EL MATERIAL CON PRODUCTO HASTA LLEGAR A CAPAS DE SUELO
LIMPIAS. TRANSFERIR A CAMIONES PARA SU TRATAMIENTO POSTERIOR.

HAGA DIQUES PARA EVITAR QUE EL MATERIAL ENTRE EN RIOS O CURSOS DE
AGUA. MEZCLE CON ARENA PARA FACILITAR SU RECOLECCION Y POSTERIOR
DISPOSICION.

EN LO POSIBLE, RECUPERE EL PRODUCTO (PUEDE EMPLEAR UN SISTEMA DE
BOMBEO O ABSORCION CON MATERIAL INERTE). EL PRODUCTO RECUPERADO SE
TRANSFIERE A RECIPIENTES APROPIADOS Y COMPATIBLES (ACERO O ACERO
INOXIDABLE). CERRAR BIEN Y ETIQUETAR.

SI ES NECESARIO MEZCLE CON MATERIAL INERTE PARA ABSORBER LOS LIQUIDOS,
RECOGER CON PALA'Y DEPOSITAR EN ENVASES APROPIADOS. CERRAR Y
ETIQUETAR.

DESCONTAMINE EL AREA AFECTADA POR MEDIO DE LAVADO CON AGUA
ABUNDANTE Y UN DETERGENTE INDUSTRIAL.

SI QUEDAN RESIDUOS, DISPONER EN ENVASES PARA SU DISPOSICION FINAL.

Medidas adicionales de prevencion de desastre ||FORME DIQUES DE CONTENCION DE MANERA RAPIDA Y EFICIENTE.

SECCION VIl : Manipulacién y Almacenamiento

Manipulacién

Precauciones para la manipulacion
segura

Medidas operacionales y técnicas
para prevencién de exposiciones

Otras precauciones

Prevencidn del contacto con
sustancias incompatibles

Almacenamiento

ABRA LA TAPA LENTAMENTE PARA LIBERAR CUALQUIER AUMENTO EN PRESION INTERNA

AL RECIBIR EL PEDIDO, ESPECIALMENTE SI LOS ENVASES ESTUVIERON EXPUESTOS A SOL
DIRECTO DURANTE SU TRASLADO. NO LOS ABRA SI ESTAN TIBIOS O CALIENTES COMO
CONSECUENCIA DE SU EXPOSICION A SOL DIRECTO. ESPERE QUE SE ENFRIEN. SI

NECESITA TRASVASIJAR, USE DISPOSITIVOS ADECUADOS Y SEGUROS, NUNCA SUCCIONE
CON LA BOCA. UTILICE EL PRODUCTO EN CONDICION DE BUENA VENTILACION. MANIPULE
LEJOS DE PRODUCTOS INCOMPATIBLES Y UTILIZANDO LOS EPP CORRESPONDIENTES. NO
COMA, BEBA O FUME CUANDO LO ESTE USANDO. UNA VEZ ABIERTOS LOS ENVASES, HAN DE
VOLVERSE A CERRAR CUIDADOSAMENTE Y COLOCARLOS VERTICALMENTE PARA EVITAR
DERRAMES. AL MANIPULAR EL PRODUCTO EN TAMBORES, SE DEBE UTILIZAR CALZADO DE
SEGURIDAD, FAJA E IMPLEMENTOS — HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MOVERLOS.
MANIPULE CON PRECAUCION RESPETANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN SU
COMPANIA.

PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO, SE RECOMIENDA MANIPULAR BAJO CAMPANA
EXTRACTORA.

NO REUTILICE EL ENVASE, UNA VEZ VACIO, DEBE DISPONERSE DE ACUERDO CON LAS
POLITICAS DE LA EMPRESA.

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, LOS OJOS Y LA INDUMENTARIA. EVITE LA
INHALACION DE VAPOR Y ROCIO. CERCIORESE QUE EL ENVASE ESTA BIEN
CERRADO ANTES DE MOVERLO.
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Condiciones bara el AREA BIEN VENTILADA, SECA Y FRESCA, DE PREFERENCIA BAJO TECHO. PROTEGER
Olmocenomigmo coaLo DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y DEL CALOR EXCESIVO. MANTENGA PREFERENTEMENTE
9 A BAJA TEMPERATURA (<25 °C).

PROCURE QUE NO EXISTAN FILTRACIONES EN LOS ENVASES Y QUE TODOS ESTEN
ETIQUETADOS. PROTEJA LOS ENVASES DE DANO FISICO. CONTROLE LAS FUENTES

DE IGNICION. HAGA PRETILES PARA CONTENER DERRAMES EN ZONAS DE
ALMACENAMIENTO. PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENVASES MENORES SE
RECOMIENDA COLOCARLOS SOBRE BANDEJAS CON SISTEMA DE RETENCION.
Medidas técnicas EL LUGAR DEBE CONTAR CON SUELO IMPERMEABLE Y COMPATIBLE CON ESTE TIPO
DE QUIMICOS. NO ALMACENE SOBRE SUPERFICIE DE MADERA.

DISPONGA DE ELEMENTOS PARA LA CONTENCION DE DERRAMES Y DE FILTRACIONES
TENGA EL EQUIPO APROPIADO PARA COMBATIR INCENDIOS (EJEMPLO: EXTINTORES
PORTALTILES). PONGA SENALES DE “NO FUMAR” EN LAS AREAS DE ALMACENAJE.
DISPONGA DUCHA Y LAVAOJOS PARA EMERGENCIAS.

Sustancias y mezclas incompatibles || ACIDOS Y BASES FUERTES. MATERIALES OXIDANTES. |

|Materio| del envase y/o embalaje || |

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), ACERO, ACERO INOXIDABLE. ACERO
REVESTIDO INTERIORMENTE CON PEAD, ADEMAS

Recomendados DEBE POSEER UN DISPOSITIVO ADECUADO DE ALIVIO DE PRESION. OTROS MATERIALES
RESISTENTES A LA CORROSION SON EL TITANIO, TANTALIO Y FVRP.
No recomendados |IPLASTICO DE BAJA DENSIDAD, LATON, ZINC, BRONCE, COBRE, ALUMINIO.

SECCION VI : Control de Exposicién/Proteccién Personal

|Concentraci6n madxima permisible || |

|L|’mi’res permisibles ponderados (LPP), absoluto (LPA) y temporal (LPT): |

ESTE PRODUCTO NO REPRESENTA PELIGRO PARA SUS OPERADORES POR LO QUE NO SE HA FIJADO LIMITES PERMISIBLES.

\Umbral odorifero | INO DETERMINADO |
|Elemenfos de Proteccién Personal |
|Profeccién respiratoria ||NO SE REQUIERE |
Proteccidn para manos |\ GUANTES DE NITRILO O PVC PUNO LARGO |
ANTIPARRA AJUSTADA AL CONTORNO DEL ROSTRO. SI EXISTE RIESGO DE
Profeccion de oios SALPICADURAS O EXPOSICION A ROCIO, USE UN PROTECTOR FACIAL DE ROSTRO
J COMPLETO. TAMBIEN PUEDE REEMPLAZAR TODO ESTO CON UNA MASCARA
COMPLETA QUE INCLUYA TAMBIEN PROTECCION RESPIRATORIA.
Proteccién de la piel y el cuerpo ”BOTAS DE NEOPRENO O PVC.
Medidas de ingenieria para reduccion de VENTILACION GENERAL. LA VENTILACION POR EXTRACCION FORZADA SE
exposicion 9 P RECOMIENDA CUANDO LA GENERAL NO ES SUFICIENTE PARA MANTENER LOS
P LPP POR DEBAJO DE LOS VALORES ESTABLECIDOS.
NO USE LENTES DE CONTACTO. SE RECOMIENDA REALIZAR PRUEBAS DE
Otras recomendaciones PERMEABILIDAD CON LOS MATERIALES DE FABRICACION DE LOS GUANTES Y DE
LA ROPA PROTECTORA ANTES DE USAR.

SECCION IX : Propiedades Fisicas y Quimicas

Estado fisico | LiQuIDO |

Apariencia FLUIDO DE VISCOSIDAD MEDIA
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|Punfo de fusion / Punto de congelacion

|| APROXIMADAMENTE A 0 °C. PRODUCTO ACUOSO

Coor  |BLaNncO

'Olor ||OLOR LEVE A RESINA ACRILICA |

|Concem‘rocién ||35 a45% |

[ 80a100 |
|

rango de ebullicién

Punto de ebullicion, punto inicial de ebullicion y

ALREDEDOR DE 100 °C. PRODUCTO ACUOSO

|Punfo de inflamacién

|INO APLICA. PRODUCTO ACUOSO

|L|’mite superior/inferior de explosividad

|INO APLICA

|Presién de vapor a 20 °C

||IMENOR A 15,8 KPA (2 PSI)

|Densidod del vapor

|SIMILAR AL AGUA

IDensidod relativa a 20 °C

11,04 g/ml

|So|ubi|idod en agua y ofros elementos

|[TOTALMENTE SOLUBLE

ICoeficien’re de particion (n-octanol/agua)

|IDATO NO DISPONIBLE

ITemperoTuro de descomposiciéon

||[DATO NO DISPONIBLE

|Tem|oero’ruro de autoignicion

|INO APLICA

IUmbroI de olor

|[DATO NO DISPONIBLE

IToso de evaporacion

HPRODUCTO ACUOSO. EVAPORACION LEVEMENTE SUPERIOR AL AGUA.

Limite de Inflamabilidad

||[NO APLICA

I\/iscosidod

||[DATO NO DISPONIBLE

SECCION X : Estabilidad y Reactividad

Estabilidad Quimica

ESTABLE BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO Y DE ALMACENAMIENTO, PERO
PUEDE DESCOMPONER CUANDO ESTA EXPUESTO AL CALOR, (ACELERA LA
DESCOMPOSICION) Y METALES.

Reacciones peligrosas

SALPICADURAS Y/O FORMACION DE VAPORES TOXICOS CON SUSTANCIAS
INCOMPATIBLES COMO AGENTES OXIDANTES O ACIDOS FUERTES.

[Formacion de gas téxico ||INO ES ESPERABLE

Condiciones que se deben evitar

TEMPERATURAS ALTAS (>40 °C, MATERIALES Y SUSTANCIAS INCOMPATIBLES, LUZ
SOLAR DIRECTA, CALOR.

Materiales incompatibles ||HIPOCLORITO DE SODIO, OXIDANTES FUERTES

Productos de descomposicion

NO DETERMINADO

peligrosos
. - MONOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE CARBONO, DIOXIDO DE AZUFRE, OXIDOS
Productos peligrosos de combustion DE NITROGENO
Uso previsto MORTERO CEMENTICIO para RECUBRIMIENTO CEMENTICIO POLIMERICO
P IMPERMEABILIZANTE.

Uso indebido

||EN ZONAS DE ALTAS TEMPERATURAS.
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SECCION XI : Informacién Toxicolégica

Toxicidad aguda (LD50 y LC50) ||

|Resina acrilica ”

|

|
'Oral (LD50, ratén) |[NO DETERMINADO |
'Solventes de petréleo || |
Inhalacién (LC50, ratén) |[NO DETERMINADO |
Imitacion/corrosion cutdnea ||INO ES PELIGROSO |
LLesiones oculares graves/iitacion ocular  ||PRODUCTO ACUOSO. PUEDE IRRITAR LEVEMENTE. |
Sensibilidad respiratoria o cutdnea ||PRODUCTO ACUOSO. PUEDE IRRITAR LEVEMENTE. |

Mutagenicidad de células reproductoras /in || DATO NO DISPONIBLE.
vitro

LA NORMA, “CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE
TRABAJO DONDE SE MANEJEN, TRANSPORTEN, PROCESEN O ALMACENEN
SUSTANCIAS QUIMICAS CAPACES DE GENERAR CONTAMINACION EN EL
Cancerogenicidad MEDIO AMBIENTE LABORAL", CLASIFICA A ESTE PRODUCTO, COMO A4, “*NO
CLASIFICADO COMO CARCINOGENO EN HUMANO. LOS DATOS SON
INSUFICIENTES PARA CLASIFICAR AL AGENTE EN TERMINOS DE SU
CARCINOGENICIDAD EN HUMANOS A ANIMALES™.

Toxicidad reproductiva

IDATO NO DISPONIBLE

Toxicidad especifica en érganos particulares

PR DATO NO DISPONIBLE
— exposicion unica

Toxicidad especifica en érganos particulares

"y - DATO NO DISPONIBLE
— exposicion repetida

Peligro de inhalacion ||LEVE IRRITANTE RESPIRATORIO |
Toxicocinética |[DATO NO DISPONIBLE |
'Metabolismo |IDATO NO DISPONIBLE |
Distribucion ||DATO NO DISPONIBLE |

Protegenicidad e infecciosidad aguda (oral,

Lo . . DATO NO DISPONIBE
dérmica e inhalatoria)

DDisrupcion endocrina ||DATO NO DISPONIBLE |
INeurotoxicidad |[DATO NO DISPONIBLE |
Inmunotoxicidad ||[DATO NO DISPONIBLE |
|S|'n’romos relacionados HDATO NO DISPONIBLE |

SECCION XII :Informacién Ecolégica

[Ecotoxicidad (EC, IC y LC) ||[NO DISPONIBLE |
PPersistencia y degradabilidad || DEGRADABLE EN EL MEDIANO PLAZO. |
Potencial bioacumulativo |INO OCURRE |
‘Movilidad en el suelo ||DATO NO DISPONIBLE |

SECCION XIll :Informacién sobre Disposicién Final

|MéTodos recomendados y aprobados por la NCh para disposicién final segura

Residuos ELIMINAR DE ACUERDO CONN LA REGLAMENTACION VIGENTE. LLEVAR A UNA
PLANTA AUTORIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS
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NOTA: NO SE PUEDE REUTILIZAR Y VOLVER A PROCESAR.

Envase y embalaje contaminados

LOS RECIPIENTES DEBERAN SER VACIADOS Y ENVIADOS A DISPOSICION FINAL
SIN REMOVER ETIQUETAS IDENTIFICADORAS DEL PRODUCTO QUE CONTUVO.
NO DEBE ELIMINARSE JUNTO CON LA BASURA DOMESTICA.

Material contaminado

LOS RECIPIENTES VACIOS PUEDEN CONTENER RESIDUOS, GASES Y/O NIEBLAS
POR LO QUE DEBEN SER ADECUADAMENTE DISPUESTOS. DISPONER LOS
ENVASES SEGUN POLITICAS INTERNAS DE LA EMPRESA.

SECCION XIV : Informacién sobre el Transporte

Modalidad de Transporte

|
‘ | ‘ Terrestre ‘ ’ Maritima | | Aérea |
Regulaciones | DS 298 y DS 198 | IMO y IMDG | IATA |
NOmero NU | NO CLASIFICADO I NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO |
ﬁgj?g‘(;f;é” oficial de DISPERSIONES ACUOSAS DISPERSIONES ACUOSAS DISPERSIONES ACUOSAS
g%i?ggﬁ;%” de peligro NO CLASIFICADO NO CLASIFICADO NO CLASIFICADO
Eidicodty o o = =
Grupo de embaidje / envase || NO CLASIFICADO I NO CLASIFICADO | NO CLASIFICADO |
‘Peligros ambientales H NO “ NO || NO |
‘Precouciones especiales H NO H NO || NO |

SECCION XV : Informacién reglamentaria

|Regulaciones internacionales aplicables

USA - CEE

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACION Y
ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUIMICOS (SGA) SEXTA EDICION - 2015

|CEE: Comunidad Econdémica Europea

HRegIomenfo CEn° 1272 - 2008 |

|Normas nacionales aplicables

INCh382 (2016) ||SUSTANCIAS PELIGROSAS — CLASIFICACION GENERAL |
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS — DISTINTIVOS PARA
NCh2190 (2015) IDENTIFICACION DE RIESGOS.
DS298 (1994) (R:i\(ls\l\.ﬁll\glgNTO DE TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y
IDS148 (2003) IREGLAMENTO SANITARIO SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSO |
DS N° 594 2015 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES
' BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

|EL RECEPTOR DEBERA VERIFICAR LA POSIBLE EXISTENCIA DE REGULACIONES LOCALES APLICABLES AL PRODUCTO QUIMICO. |

|Mc|rcas en Etiquetas

INO APLICA
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SECCION XVI: Ofras Informaciones

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Elaboracion: 13-03-2020
Préxima revision: 13-03-2025

Abreviaturas y acrénimos:

SGA: Sistema Globalmente Armonizado

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CEE: Comunidad Econémica Europea

CE: Comunidad Europea

NCh: Norma Chilena

DS: Decreto Supremo

CAS: Chemical Abstracts Service

NU: Naciones Unidas — UN: United Nations

SCBA: Self-Contained Breathing Apparatus (Equipo de Respiracion Auténomo)
ND: No Determinado — No Disponible

IMO: International Maritime Organization (Organizacién Maritima Internacional)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods (Codigo: Materiales Peligrosos segun Organizacion Maritima Internacional)

IATA: International Air Transport Association (Asociacion Internacional de Transporte Aéreo)

Referencias: MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION CROM S.A. LAS INDICADAS EN SECCION XV: INFORMACION
REGLAMENTARIA. FICHAS DE SEGURIDAD DE PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN EL PRODUCTO. INFORMACION

GENERAL.
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